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scc CLIMALIT

e CUMAUT

Il marchio scc CLIMALIT® e presente

da piu di trent’anni sul mercato Europeo

con milioni di metri quadrati installati.

Il marchio scc CLIMALIT? identifica delle vetrate
isofanti di tipo tradizionale, prodotte secondo uno specifico
capitolato direttamente da aziende del gruppo

SAINT-GOBAIN o, su licenza, da aziende indipendenti

. accuratamente selezionate e controllate da
iy, O SAINT-GOBAIN GLASS.
e o & Le vetrate isolanti sccCLUMALIT®, eseguite in ogni
N unita produttiva, sono marcate C€ ed essendo perfettamente
in linea con quanto previsto dalie recenti norme UNIEN
1279/1-2-3-4-5-6, sona certificate dall'UNI in conformita alle
norme suddette.
MDA O S Y S Le vetrate isolanti scc CLIMALIT®
_ - sono realizzate con i sequenti
ot CobainGlass. vetri:
intercapedine »s5c ANTELIO
aria secca o gas « s6c COOL-LITE
ichmtraac e - scc DECORGLASS
i st sl auiior g » 3G DIAMANT

»sc MASTERGLASS

1" barrieea
n sigitiante butines o .'.l'_-“:E Haries «5cc PARSOL
Disidratante « 566 PLANILUX
2l dibieatant! deltipo 2 S — «scc PLANISTAR

»s5cc PLANITHERM
=scc STADIP

«scc STADIP PROTECT
«scc STADIP SILENCE

22 EUMALH Visita il sito www.climalit.it



BN Elementi

Intercapedine

Rappresenta lo spazio, tra
i due vetri, normalmente
riempito con aria secca
(ottimo coibente).

Gli spessori usualmente utilizzati sono

di6-9-12-15- 16 - LE millimetri.
Fing allo spessore di 18 mm,

mantenendo immutati tutti gii altr

clementi della vetrata isolante,
maggiore & l'intercapedine d'aria &

minose risulta la Trasmittanza Termica,
L uiteriore aumento dello spessore del

distanzistore innesca, neli'ana

contenuta zll'interno deliTntercapedine,

dei maoti convettivi che annullano
i miglioramenti ottenuti.

E’ pessibile diminuire ulleriormente

ia Trasmittanza sostituendo aria,

presente nellintercapedine, con gas

richili {Argon, Kripton).

U Esafluoruro di Zolfo [SFE), altro gas
spesso utilizzato nelle vetrate isclanti,

migliora le prestazioni acustiche
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costitutivi

Distanziatore

Il distanziatore o intercalare
mantiene una distanza
uniforme tra le lastre

di vetro.

Contiene al proprio interno

it disidratante e costituisce il supporto
per il mastice butilico.

Normalmente lMNintercalare,

di materiale non permeabile al vapore
acqueo, € cavo £ di colore naturale
ma, per assolvere specifiche

esigenze estetiche. pud avers
differenti colorazioni,

Disidratante

Il disidratante ha due funzioni:

=la prima & quells di adsorbire
selettivamente I'umidita ambientale
contenuta nellintercapedine
al momento della sigillatura finale
defla vetrata isolante;

« la seconda di eliminare quella
minima quantita di umidita che,
nel tempo, tende ad infiltrarsd,
attraversa il sigillante, alllinterno
della vetrata.

Sigillante primario

Le vetrate isolanti a doppia
barriera vengono costruite
con un primo sigillante
butilico detto “primario”.

Questo sigillante svoige
l'importantissima funzione

di principale barriera alla penetrazione
del vapere acqueo allinterno
dellintercapedine ed. ingitre, assicura
I'adesione delle lastre al distanzistore
sia durante la fabbricazione del
pannello sia durante tutto il tempo
necessario al sigillante secondario per
sviluppare le proprie caratteristiche.

B spessorebutiezosmma

Sigillante secondario

Le funzioni del sigillante secondario

(polisolfuro, poliuretano, silicone)

s adesiva: aderire perfetiamente i vetri
#d 2| canalino distanziatore evitando le
sacche di ristagno d'aria (fizle o bolle).

« meccanica; assicurare che il butile <ia in
grado di esercitare, 3| meglio, la propria
fumizione di barriera al vapore e quindi
non venga sottoposte, sotto lazdone ded
carichi statici e dinamici del vetrocamera,
a movimenti supefior alle proprie capacita.

Fw SAINT-COBAIN CLASS COMFDRT



agepiuntivi

Profili decorativi interni

Durante (3 produzione possono essere
inseriti; all‘interno dell'intercapedine,
differenti materiali (alluminio
anodizzate, ottone, legno, PVC)

per reafizzare particolarn profili
decorativi detti “inglesine”,

Normalmente il profilo decorativo
dalluminio, per la realizazione

delle inglesine, viene prodotte

dalla medesima anenda che fabbrica
i distanziatori in ailuminio.

Vetri particolari

Par |3 costruzione del soo CLIMALIT
possono essere utilizrati, purché
vengano rispettati | principi costruttivi
d#l prodotto, vetri particolar guali ad
ELEMmpio:

« con motivi incisi, purché il vetro
utifizzato sia di spessore adeguato
& l'ingisione sia applicata, per
mantenere I'efficacia della prima
sigillatura, ail'esterno

« decorati allacido, purché sia stata
opportunamente verificata
{a compatibilita tra vetro trattato
e sigillante.

A o CHIMALIT

E' possibile costruire le inglesine
utilizzando profili o materiali differenti,
purche dotati di documentazione
comprovante il rispetto dei requisib
previsti dafla certificazione UNI perle
vetrate isolanti

| profili decorativi interni,

in particolar modo se costruiti

con materiali metallici, peggiorano

{a Trasmittanza Termica della vetrata
isolante.

Tendine parasole

Durante Iz fabbricazione possono
essere Inserite, nell'intercapedine del
vetrocamera & secondo le specifiche
previste nel capitolato del produttore;
tende parasole di diversa natura
purche dotate di documentazione
comprovante il rispetto dei requisit
previsti dalia certificazione UNI

per ke vetrate izolanti

| comandi per il sollevamento,
I'abbaszamento e l'orientamento
paossono essere del tipo manuale

o motorizrato (ispezionabili
dali'esternol, le lamelle possono

eszerg chiare o colorats, le fettucce

di sollevamento con | rispettivi cavi
dorientamento, in materiale
antiusura. Lo spessore dellintercalare
nonché le dimensioni minime e
massime del sannello sono in
funzicne della tendina utifizzata.

Nella costruzione di queste particolan
vetrate isolanti & necessario ben
vaiutare le caratteristiche dei vetrie
delte tendine utilizzati al fine di evitare
possibili rotture per shock termico efo
valon di Tresmittanza Termica
differenti dal previsto.



I Possibilita di

Vetrate
non rettangolari

Le vetrate isolanti

non retta ri vengono
d!iamate%mfz 4
OQuesti prodotti, presentando partiosar
difficolta nelleseruzione, possono
nsultare meno durevoli nel temipo
rispetto a guelli di forma rettangolare
E cura del produttore fernire al diente
consigh sulleffettva possibifita

di realirzazions e qualors vengano
eseguiti dei prodotii che non seddisfing
i requisiti qualitativi del marchio

<o CLIMALIT, gli stessd saranno formiti
senza marchistura e garanzia,

Dimensioni massime
eseguibili

Netla tabella sotto riportata vengono
indicate l2 possibilita teeniche

di fabbricazione, che tengono conto
in parte dei fenomeni relativi

alla flessione delle lastre,

ma non considerano altri importanti
fattori che devono sempre essere
vatutati guali ad esempio gli eventuali
carichi dovuti al vento o alla neve,
esigenze di sicurezza etc.

Le vetrate isolanti scc CLIMALIT, se
di dimensioni ridotte, possono anche
essere realizzate con lastre di vetro
di 3 mm, benché questo spessore sia
sconsigliabile per la sua fragilita.
Utilizzando vetri stratificati

di sicurezza scc STADIP, scc STADIP
PROTELCT o scc STADIP SILENCE

lo spessore indicato nefla tabella
riportata a lato deve essere, in
considerazione della

minore resistenza meccanica

detlo stratificato, aumentato
[moltipliicare lo spessore per 1.2},

trasformazione

Le vetrate isolanti
evolute

La ricerca & losviluppo tecnodogico, in
campo vetrario, hanno permesso di
raggiungere invelli di sclamento
elevatissimi, abbassando i3 Tesmittanza
Termica a valor attormo a TW/m™ K.
Questo & possibile operando sulle
compenenti radiative e convettive
della vetrata isolante, mediante
particolari vetri dotati di depositi
metallici celettivi e sostifuendo i'aria
disidratats, contenuta all'intemo
dell'intercapeding, con gas
mizggicrmente isolanti {Argon),

| depositi metallici selettivi operano
solla radiazione puramente termica,

WETRATA A BOLAMENTD TERMNOD TN FOLTATD

EStETnD |

Ug=13.10"
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Lelevata riflessione riduce
al minimo I'assorbimento e quindi
la riemissione del calore; per questo

riflettends allfinterma del locale motivo le vetrate cosi trattate vengono
il calore emesso dali'ambiente definite 3 “bassa emissivita” o anche 3
medesima. “Isotamento Termico Rinforzato™
=—
Intercapeding Valor! i trasmittanza Ug = W/mi K
Spessore Gas sce PLANILUX ot PLANITERM FUTUR N soc FLANITERM ULTRA N
mm Contenuts scz PLANILLIX o PLANILUX ot FLANILUX
& Aria a2z 25 1A
9 Aria 30 20 19
:2 Ana 28 17 Le
15 Aria 27 14 1s
12 Argon 50% 27 13
1S Amgonsox 28 12 11

rmw’ﬁmi:wmﬁ+ 0 iy

N Fowibiita di fabbricszione

intestapeding intercapedine intergapedine
& mm Fmm 12510 mm

Spessore | Superfide lsto  Superfile  late | Superfide  late | Mama
lastre fmm)| () {em} im) fem) im) | fem} | gimd

4 X 220 30 250 1 35 50 21

_5 I8 I 50 ] 15 300 45 EL] 26

g ‘30 300 50 450 1] 500 !-:I._

P &0 450 0o | 500 22
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B M archi, certific

Il marchio
scc CLIMALIT

Le vetrate =ofanti sco CLIMALIT sono
identificabili trafmite un marchio
indelebile, apposto sul vetro in
pocizione angolare, che formisce tutti
| parametn per permetierne

Iz perenne identificazione,

Il vetrocamera & sempre marchizto
oo CLIMALIT anche se costruito con
prodotti aventi prestazioni superion
e le documentazioni SAINT-GOBAIN
GLASS pubblicizzano | nomi delie
specifiche famigiie [scc CLIMAPLUS 45,
s CLINAPLUIS, soo CLIMALIT SILENCE)

Il marchio C€

La marcatura C€ & una dichiarazione
delia persona responsabile, che

it prodotto & conforme a tutte

le disposizione comunitane
applicabili perche fabbricato nel
rispetto delle regole e controflato
cecondo le prescritte procedure

di valutazione della conformita

La certificazione UNI

Dal 1996 sono divenute operative,

in italia, le norme UNE 10593/1/2/3/4
relative alle vetrate isolanti che hanno
anticipato le nuove norme europee
UNIEN1279/1-2-3-4-5-6.

Tl marchio di conformita UNI certifica
|2 rispondenza delle vetrate isolanti
alle prescrizioni delle relative norme,
basandosi sull'isperions dei sistema

di controlio gualita e sulla sorvegiianza
del processo i produzione, da parte
di ispettori esterni accreditati,

ed inoitre sulle prove di tipo eseguite
presso un laboratorio esterno.

& o oo CLIMALIT

4T 10ne,

garanziia e

La garanzia
sac CLIMALIT

Lewetrate isolanti scc CLIMALIT sona in
grado di svoigere [ propris funzione per
mpitiscimi anni, ed infatti sono tuttora
perfettamente operanti dei prodott
costruiti negli anni 80 (ia produzione
del scc CLIMALIT in talia & iniziata

nel 1974)

Quests certerza e i controlli effettuati
presso e unita produttive pil volte
nel corso dell'anno, siz dai tecnici

di SAINT-GDBAIN GLASS 2 sia dagli
lspettori dell'UNI, permettono di
garantire il prodotto

scG CLIMALIT, applicato
secondo quanto previsto

a pagina 7, per 10 anni
dalla data di fabbricazione.

assicorazione

La polizza assicurativa
scc CLIMALIT

& maggior tutela della dientela, le
prestazioni della vetrata ssc CUMALIT
sono assicurate per

dieci anni,

presso una tra le pio importanti
Compagnie Infernazionali.

Le condizion| previste daila polizza
sono illustrate nel certificati
assicurativi consegnati dal produttore
unitamente alla fattura delle vetrate
solanti

Quests copertura comprende

anche l'eventuale deterioramento

del prodotto causato da una non
corretta posa in opera effetiuata

dal licenziatario del marchio ed,
inoitre, essendo “postuma decennale™
tutela il cliente anche qualora

il produttore abbia cessato

la propria attivita

Visita il sito www.climalitmarchioce.it




I Controlle,

Criteri generali
di accettabilita
del prodotto

Descrivere i criteri di accetiabilita

di una vetrata isalante risulta difficile
in guanto |l vetro di base viene
generalmente fornito, dafle fabbriche
produttrici, in grandi dimensioni

(321 x 600 ¢ & viene
successivamente trasformato

con mezzi automatici per ottenere

il pannelio nella misura richiesta

dal diente.

La molteplicita dei prodotti vetrari
che possono essere ufilizzati

nel vetrocamera, con possibilita

di difettesita completamente diverse,
cosi come le diversita applicative
hanno portato per il momento
all'impossibilita di normare questo
aspetto della vetrata isolante.

Il controlle qualitative dal punto

di vista ottico di un vetrocamera posto
in opera, salvo che i singoli
componenti vetran non prevedano
regoie differenti, deve essers
effettuato, da una distanza non
inferiore ai due metrl, e in condizioni
di normale illuminamento diuma,
senza irraggiamento solare diretio

e Posservatione deve avvenire
dallinterno dell'edifico verso
l'esterna.

Ueventuale presenza di pumntini,
bollicine, graffi, corpi estranei o
sporcizia in generale, non visibile

in queste condizioni non pud essere
considerata difetto.

Le imperfezioni nella costruzione

det vetrocamera (fili di mastice
primario o non perfetto allineamento,
del distanziztore, ai bordi ded vetro)
compresi nella fascia interna

di 5 mm a partire dallintercalare
stes<o, non possono essere considerati
difetto in quanto questa fascia
dovrebbe essere inserita direttamente
nel serramento o venir coperia

dalle necessarie guarnizioni

o sigiliature di tenuta.

uso

g manutenzione

Posa in opera

Le vetrate isolanti scc CLMALIT
possong essere poste in opera, senza
particolari precauzioni, fino

ad un‘altitudine di 300 metr superiore
a quelia del luogo di fabbricazione.

Al di sopra di questa differenza

di altitudine, anche se raggiunta
occasionalmente durante il trasporto,
occorre dotarie di un dispositivo

per il riequilibric della pressione.,

I serramenti £ la posa in opera devono
essere conformi alla Norma UNI 6534
e in particolare:

| serramenti devono essere provvisti
degli accorgimenti (drenaggio)
necessari ad evitare che Macqua
meteorica e/fo di condensa,
possa danneggiare la tenuta
o la conservazione.

= 5ul fondo della scanalatura
del serramento, nella quale trovera
alloggio la vetrata isolante, devono
essere correttamente posizionati
| tasselli di appoggio, periferici e
laterali (quando necessariol.

i seguentl valor] minimi;
.mmm per semipenimetrs oo am.2.50
| 25 mm per sermiperimetro fing 3 m 7,00
Hm;ﬂmm wlm '.r,;u

s Le vetrate isolanti scc CLIMALIT,
in attesa della posa in opera,
dovranng essere conservate sopra
cavalletti, i cui piani di appeggio
tiano tra loro ortogonali {907,
in luoghi bene aerati, protetti dalie
intemperie e dai raggi solari diretti.

Colori interferenziali

Cumando I lastre di vetro, di una
vetrata isolante, sono quasi
perfettamente paraliele e k3 loro

qualita & alta, si possono avere dei
colori di interferenza (frange di
Brewster) che consistona in righe,
facilmente spostabili con una leggera
pressione sulle lastre, di colore
variabile (dal rosso al blu)

Questo fenomeno non & un difetto, ma
una caratteristica delle vetrate isolanti
(norma UNIEN 1275-1).

| vetri temprati, possono evidenziare
defle macchie di tempra dovute al
processo stesso di fabbricazione.

Pulizia e manutenzione

Il vetrocamera, posato in opera
correttamente, non necessita di
particolari manutenzioni,

Le etichetie di identificazione

del prodotto devono essere tolte,
prima o subite dopo la posa del vetro,
utilizzando eventualmente come
solventi solamente acetone o alcool
isopropilico e mal mezz taglienti

o abrasivi.

il vetro deve sempre essere protetio,
sia durante i favori di antiere e sia
successivamente, dalle aggressioni
chimiche (calce, cemento, malta,
gesso, acidi in genere) ed anche da
guelle meccaniche {saldatrici,
smerigliatrici ed altro),

Lz pulizia delle vetrazioni st effettua
normaimente con: acqua pulta,
saponi o detergenti neutri, specificl
prodotti disponibili sul mercato.

T = SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT
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