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EVOLUTION ad alta resistenza
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scc PLANILAQUE" EVOLUTION

Una finitura raffinata per tutti gli interni

PN A pplicazioni

soc PLANILAQUE EVOLUTION assodia
Vestetica della laccatura aila
brilantezrza del vetro, il prodotto

si addice a tutti gli spazi intemi

nei quali lNutilizzo del colore
contribuisce alla valonzzazione

degli ambienti, compresi queli ad alta
urnidita {stanze da bagno, cucinel

o0 PLANILAQUE EVOLUTION arreda
le pareti e viene utilizzsto nel settore
abitativo per mobili e porte di armadi
a muro e in quello terziario,
aiberghiero, commercizle. oltre che
per musel ¢ sale cinematografiche

e teatraii.

D Vs ntaggi

= Color attuali

La gamma oo PLANILAQUE
EVOLUTION é composta da died tinte;
cingue colori chian contrastana con
guattre colori pid intensi e con un nerm.
Le tinte luminose e raffinate di

st PLANILAQUE EVOLUTION =i
armaonizzano con eleganza ton

i materiali naturali quafli if legna,

il metallo, la pletra.

= Resistenza ail'umidita

La composizione della lacca utilizzata
per produrre oo PLANILAQUE
EVOLUTION permette il suo utilizzo
in ambienti umidi quali cucine e
stanze da bagno.

= Durabilita

Lapplicazione della lacca sulla faccia
posteriore del vetro, la preserva

dal detericramento e garantisce

la durabiiita dei colori di

soo PLANILAQUE EVOLUTION,

La brillantezza di scc PLANILAQUE
EVOLUTION & superiore a quella

delle vernici faccate.
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son PLANILACUE EVOLUTION € un

e oottura di uno strato di facca ad alta
resistenza sulls facda posteriore

oel vetro

Gamma colori
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B Tr::formazione
soc PLANILAGUE EVOLUTION sitagia
si mola e 5i fora come uno specchio
Per il taglio, si raccomanda d
posizionare i volumi su un tavolo
pulite al fine di proteggere ia laca
Per personalizzare scc FLANILADUE
EVOLUTION, é possibile eseguirs

un motivo decorative o un logo sulla

i O Wy Musdoeir
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n oF Fu diqges e 7 Nra

superficie del wetro mediante
sabbiatura o serigrafia a freddo.

E anche possibile incidere

555 PLANILAQUE EVOLUTION in
profonditd; l'effetio estetico ottenuto
sara diverso 3 seconda che l'incisione
sia eseguita sul lato lacca o sul lsto
vetro
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+ Una posa in opera semplice e rapida.
o PLANILAQUE EVOLUTION =i

unicameniz in amblenti internd in

053

conformita con |2 normativa in vigore

e con le regoie dell’

Gl
A
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so PLANILAQUE EV

- meCcanicamente n u

o mediante ganc di f

- mediante incollatura, utiizando

collanti neutn trasiucdi e un

i

adesivo bianco. In caso di dubbio
sulla compatibiiita del collante,
g indispensabile testare 3 2ua
reazione sulla lacca.

scc PLANILAQUE EVOLUTION non deve

¢ posgto davanti o dietro ad una

fonte di calore intenso

» Manutenzione

Pulire con un panno morbido e pulito
utilizzando un normale prodotio

per fa pulizia dei vetn (prodotto

di particelie abrasive).

neulro prive
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« || vetro laccato di proterione

Un film di sicurezza specifico viene
depositato sul lato pasteriore del vetro
laccato. In cazo di rottura, il film
mpedisce la frammentazione del

vetro, riducendo cosi i rischi di ferite

» | segreti di una posa riuscital
Qualungue sia il tipo di fissaggio
scello per [a posa in opera di

woi PLANILAQUE EVOLUTION, si dovra

prestare attenzione a-

- posizionare il prodotto davanti 3 una
parete opacs ofientzndo la facoa
laccata verso il mure;

- posizionare il vetro laccato davantia
un murg-supporto piatto, pulito,
asciutto € privo di sostanze
AERTESEIVE;

- posizionare le tinte chiare davantia
una parete di colore chiaro ed
CIMOEENED;

- non posizionare il prodotto viono 3
una fonte di calore intenso.

In prossimita di una fonte di
riscaldamento, (3 temperatura del
muro non deve superame i 457 C.
Meile cucine, non esporre il prodotto
al contatto diretto della fiamma o di
fonti di calore intenso (formo, piastre
di cottura, utensili molto caldi):

- prevedere uno spaziocda1a 2 mm tra
due volumi;

- realizzare [a tenuta secondo le regole

Tk

ilarte,

= Posa in opera

ce incollato, prevedere attacchi

pontiformi nel film per assicurare un

fissaggio diretto sul vetro laccate

Distributore
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